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odstranění stávající dlažby na balkoně, příprava
podkladu, provedení hydroizolace a osazení nové keram.

dlažby s požadovanými vlastnostmi (viz TZ)

odstranění stávající dlažby na vstupní
podestě, příprava podkladu, provedení
hydroizolace a osazení nové keram.
dlažby s požadovanými vlastnostmi (viz
TZ)

demontáž stávajících klempířských výrobků, nahrazení
novými v plném rozsahu, titanzinek

demontáž stávajících
klempířských výrobků,

nahrazení novými v
plném rozsahu, titanzinek

oprava 1. jalového kamenného stupně (zlomený)

očištění, impregnace a přebroušení kamenných stupňů

demontáž a opětovná montáž
stávajícího zavěšeného svítidla

repase stávajících
dřevěných madel
zábradlí

dle potřeby vyspravení
ozdobných prvků

demontáž stávající krycí mříže
odtoku, osazení nové

za předpokladu, že bude stávající zábradlí z betonu, doporučujeme
očištění, vyspravení a naimpregnování (ponechání betonových prvků

bez krycích omítek)

nové vypínače osazené do jednoho rámečku

LEGENDA

Stávající konstrukce

POZNÁMKA:

Veškeré rozměry, tak jak jsou navrženy, vycházejí
ze zaměření stávajícího stavu a je nutno je ověřit
na stavbě.
Jakékoliv změny vyplývající z odchylek skutečného
stavu od projektu je nutno konzultovat s generálním
projektantem.
V místech odstraňování stávající podlahové krytiny
bude povrch podlah srovnán tak, aby na něj mohla
být provedena nová podlahová krytina.

Odstraněny budou:
- otlučení stávajících omítek
- demontáž stávajících klempířských prvků
- odstranění stávající keramické dlažby
- demontáž stávajících dřevěných madel - pro
repasi
- demontáž stávajícího svítidla - pro opětovnou
montáž
- demontáž stávající krycí mžíže odtoku pod
schodištěm
- demontáž stávajících vypínačů

Nově bude provedeno:
- poškozené části opravit, vyzdít a vyplnit hrubé
nerovnosti
- nové venkovní omítky klasické, sanační a sanační
soklové
- nové klempířské prvky z titanzinku
- repase stávajících dřevěných madel zábradlí
- nová krycí mříž odtoku pod schody
- nová keramická dlažba + hydroizolace
- nové vypínače

Podrobněji viz TZ této dokumentace.

Za předpokladu, že bude stávající zábradlí z
betonu, doporučujeme jeho očištění, vyspravení,
naipregnování a ponechání bez krycích omítek. Ke
zvážení je poté i jeho oplechování. V takovémto
případě doporučujeme kontaktovat projektanta pro
projednání dalšího postupu.
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