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| A1 Identifikaéni udaje

| A1.1  Udaje o stavbé

Néazev stavby Domov pro seniory Dobfichovice — Stavebni Upravy vstupu
Misto stavby Brunsov 365, VSenory
Katastralni uzemi VSenory, Dobfichovice
Parcelni Cislo 475/1, 475/2, 476, 477, 559/8 (vSe k.u. VSenory),
2264 (k.u. Dobfichovice)
Stupen dokumentace Dokumentace pro provedeni stavby

Pfedmétem navrhu jsou stavebni Upravy stavajiciho vstupniho portalu do objektu domova pro seniory.

A.1.2  Udaje o stavebnikovi

Stavebnik, investor Domov pro seniory Dobfichovice, IC: 70875880
BrunSov 365, 252 31 VSenory
Zastupce investora Bc. Robert Pitrak, feditel

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant ral5 a.s., IC: 06647642, Nadrazni 1272/15, 150 00
Praha 5

Zodpovédny projektant Ing. Libor Hrdousek (0007069, IP00)

Vedouci projektu Ing. arch. Katefina Havlova

Zpracovatelé jednotlivych ¢asti:

| Rozpocet Jan Petr, ICO: 01890000

| A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba neni ¢lenéna na objekty a technicka a technologicka zafizeni.

| A.3 Seznam vstupnich podkladt

Zaméfeni stavajiciho stavu 3
zpracovatel: rala s.r.o., Ing. arch. Petr Srom
datum: 07/2015

Vlastni fotodokumentace stavajiciho stavu

ra15 a.s., Nadrazni 1272/5, 150 00 Praha 5
tel.: 257 217 217, e-mail: info@ra15.cz, www.ra15.cz




PRUVODNI A TECHNICKA ZPRAVA Domov pro seniory Dobfichovice, Stavebni Gpravy vstupu
Dokumentace pro provedeni stavby

Uroveri 0,000 je 243,49 m n. m. Bpv.

. Bouraci prace

- Otluceni stavajicich omitek

- Demontaz stavajicich klempitskych prvki

- Odstranéni stavajici keramické dlazby na vstupni podesté i na balkoné, v¢ podkladu v takové
mife, aby mohla byt osazena nova dlazba

- Demontaz stavajicich difevénych madel — 2 ks — pro repasi

- Demontaz stavajiciho svitidla — pro opétovnou montaz

- Demontaz stavajici kryci mfize odtoku

- Demontaz stavajicich vypinaci

Il Omitky

Priprava podkladu

Otlu€eni stavajici omitky, spary vyskrabat do hloubky az 20 mm (zavisi na statickém stavu konstrukci).
Poskozené ¢asti opravit, dozdit a vyplnit hrubé nerovnosti. Zdivo odistit od prachu. Dle zvolené sanacni
omitky podklad pfipadné didkladné navlh¢it.

Sanaéni omitky

Naneseni sanacniho podhozu (postfiku), sitovitg, tak aby pokryval zdivo z cca 50 — 75 % plochy. Postiik
zlepsi pfilnavost dal8i vrstvy k podkladu. Naneseni hlavni jadrové sanaéni omitky ruéné nebo strojné v
tloustce min. 20 mm. V soklovych partiich pouziti sanaéni omitky soklové, s vy3si pevnosti, tvrdosti a
odolnosti proti odstfikujici vodé. Povrchova Stukova omitka, zrnitost sjednotit se stavajici omitkou. Po
vyzrani finalni vrstvy omitky natér fasadni barvou, ktera nezamezuje difuzi vodnich par (Sd < 0,2 m).
Pfesny rozsah pouziti sanacnich omitek dle skute€ného rozsahu vihkosti zdiva.

V mistech, kde nebude tfeba pouzit sanaéni omitky, pouziti klasickych venkovnich omitek (jadro + Stuk).
Dle potfeby vyspraveni dekorativnich prvka.

Barevny odstin fasady urcit dle stavajicich navazujicich ploch (dle stavajiciho stavu).

lil. Klempirské prvky

Demontaz stavajicich klempifskych prvkl a v plném rozsahu nahrazeni novymi. Material dle stavajicich
prvkil jinde na objektu, odhad titanzinek. Klempifské prvky vcetné kotvicich prvki.

V. Truhlaiské prvky

Demontaz stavajiciho dievéného zabradli. Repase — odstranéni starého natéru, vyspraveni poskozenych
nebo chybéjicich &asti, pfebrouseni, napusténi ochrannym natérem, zakladni + kryci natéry - v pfipadé
Spatného stavu, jiZ nevhodného pro repasi osazeni nového dfevéného zabradli.

Nové kotevni prvky.

V. Zamecnické prvky

Nahrazeni stavajici kryci mfize odtoku pod schodi§tém novou.

ra15 a.s., Nadrazni 1272/5, 150 00 Praha 5
tel.: 257 217 217, e-mail: info@ra15.cz, www.ra15.cz
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VL. Kamenné stupné

Vyspraveni 1. jalového stupné schodisté — zlomeny (celkova vyména problematicka).

Odmasténi a ocisténi stavajicich stupnll, impregnace a prelesténi. 8 stupfii schodisté + 1 schod u
vstupnich dvefi.

VII. Keramicka dlazba

Odstranéni stavajici keramické dlazby na vstupni podesté a na balkoné v¢&. podkladu v takové mife, aby
mohla byt osazena nova dlazba.

Ocisténi a pfiprava podkladu pro osazeni nové dlazby.
V pfFipadé potfeby provedeni spadové vrstvy z cementového potéru vyztuzeného vlakny.

Keramicka dlazba, nasakavost E < 0,5 %, mrazuvzdorna, protiskluznost min. R10B, lépe R11 (napf.
RAKO QUARZIT, KAAMOS), rozméry min. 30 x 30 cm.

Barevnost a strukturu dlazby sladit se stavajicimi kamennymi stupni (vzorkovani na misté).

Dlazba ulozena na flexibilni lepici malté.

VIIL. Hydroizolace

Pod keramickou dlazbou — na vstupni podesté a na balkoné — bude provedena hydroizolaéni stérka ve 2
vrstvach + hydroizolani pasky v ohrozenych mistech (styk podlahy a zdi apod.).

Na balkoné bude ovéfena funk&nost odvodnéni (chrli¢em), pfipadné bude provedena oprava.

IX. Dopliiky elektro

Na vstupni podesté bude po provedeni stavebnich Uprav osazeno zpét stavajici zavéSené kulové svitidlo
opatfené LED Zarovkou, tepla bila.

Budou osazeny nové vypinate — ABB Tango — barva slonova kost (vzorkovani na misté) — 2 ks. Vice
prvku vedle sebe bude osazeno do jednoho ramecku.

ra15 a.s., Nadrazni 1272/5, 150 00 Praha 5 4
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