nova fasadni omitka

dle potfeby vyspraveni ozdobnych prvku

nova sanacéni omitka

(rozsah dle skute¢ného stavajiciho stavu)

za predpokladu, Zze bude stavajici zabradli z
betonu, doporuc¢ujeme ocisténi, vyspraveni
a naimpregnovani (ponechani betonovych
prvka bez krycich omitek)

demontaz stavajicich klempifskych

= =f vyrobku, nahrazeni novymi v plném

rozsahu, titanzinek

nova soklova sanacéni omitka /

e m—

ocisténi, impregnace a prelesténi

stavajicich kamennych stupn

LEGENDA

Sanacni soklova omitka

Sanacni omitka

Klempifské prvky - titanzinek

Nové omitané &asti / dekoracni prvky
(barevnost dle fasady stavajiciho
objektu)

Kamenné stupné - vycisténi,
impregnace, prelesténi

POZNAMKA:

Veskeré rozméry, tak jak jsou navrzeny, vychazeji
ze zaméfeni stavajiciho stavu a je nutno je ovéfit
na stavbé.

Jakékoliv zmény vyplyvajici z odchylek skutecného
stavu od projektu je nutno konzultovat s generalnim
projektantem.

V mistech odstrafiovani stavajici podlahové krytiny
bude povrch podlah srovnan tak, aby na néj mohla
byt provedena nova podlahova krytina.

Odstranény budou:

- otlueni stavajicich omitek

- demontaz stavajicich klempifskych prvki

- odstranéni stavajici keramické dlazby

- demontaz stavajicich dfevénych madel - pro
repasi

- demontaz stavajiciho svitidla - pro opétovnou
montaz

- demontaz stavajici kryci mzize odtoku pod
schodistém

- demontaz stavajicich vypinacl

Nové bude provedeno:

- poskozené Casti opravit, vyzdit a vyplnit hrubé
nerovnosti

- nové venkovni omitky klasické, sanaéni a sanacni
soklové

- nové klempifské prvky z titanzinku

- repase stavajicich difevénych madel zabradli

- nova kryci mfiz odtoku pod schody

- nova keramicka dlazba + hydroizolace

- nové vypinace

Podrobnéji viz TZ této dokumentace.

Za predpokladu, Ze bude stavajici zabradli z
betonu, doporu€ujeme jeho odisténi, vyspraveni,
naipregnovani a ponechani bez krycich omitek. Ke
zvazeni je poté i jeho oplechovani. V takovémto
pfipadé doporucujeme kontaktovat projektanta pro
projednani dalSiho postupu.
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